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ควำมรู้พื้นฐำนงำนดูแลรักษำควำมปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดหรือ CCTV CAMERA 
ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและสวสัดิภำพบุคลำกร 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
---------------------------------------------------------------- 

ประเภทที่ 1 กล้องวงจรปดิ แบบ มำตรฐำน  (Standard  Camera) 
 

หรือบางครั้งเรียก  “Box  Camera”  กล้องชนิดนี้ เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีแสงสว่าง
ตลอดเวลา  หากต้องการน ากล้องไปติดตั้งภายนอกอาคาร  (Outdoor)  ตากแดดตากฝน  จะต้องติดตั้ง
กล้องภายใน  Housing  ส าหรับจุดเด่นของกล้องก็คือ  สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้  (ราคากล้องจึงไม่ได้รวม
ราคาเลนส์เข้าไปด้วย)  และบางรุ่นอาจมีไมโครโฟนส าหรับบันทึกเสียงได้ในตัว ส าหรับการติดตั้งภายนอก
อาคาร  นิยมติดตั้งภายใน  Housing  เพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวกล้องวงจรปิดด้าน
ใน  และเพ่ิมความเรียบร้อยสวยงามในการติดตั้งระบกล้องวงจรปิด 
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ประเภทที่ 2 กล้องวงจรปดิ แบบ อินฟรำเรด  (Infrared  Camera)  
 

เป็นกล้องท่ีจับภาพในท่ีมืดสนิทได้  ท าจากวัสดุทนทาน  สามารถน าไปติดภายนอกอาคาร
ได้  กันน้ าได้  การเลือกกล้องวงจรปิดอินฟราเรดนั้นควรเลือกตามระยะของอินฟราเรด  อย่างเช่น  กล้อง
ท่ีมีระยะอินฟราเรด  10  เมตร  20  เมตร  30  เมตร  หรือระยะอื่นๆ  ท่ีเราจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการ
น าไปใช้งาน  ให้เลือกตามลักษณะพื้นท่ี  หากต้องการติดภายนอกอาคาร  ควรเลือกใช่ท่ีสามารถทนต่อ
สภาพอากาศและน้ าได้ดี  โดยอาจสอบถามจากทางผู้จ าหน่ายหรือดูจากคุณสมบัติของตัวกล้อง  ส าหรับ
อุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มให้ระยะการมองเห็นมีมากขึ้นคือ  การติดตั้งชุดอินฟราเรดส่องสว่างเพิ่ม  หากมีกล้อง
วงจรปิดแบบมาตรฐาน  Convention  อยู่แล้ว  ต้องการติดตั้งชุดอินฟราเรด  ก็สามารถท าได้  แต่
คุณสมบัติของกล้องวงจรปิดที่ใช้ต้องรองรับ  Infrared  ด้วย  จึงจะสามารถใช้งานได้ 
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ประเภทที่ 3 กล้องวงจรปดิ แบบ โดม  (Dome  Camera) 
 

มีรูปร่างเล็ก  กะทัดรัด  รูปลักษณ์ครึ่งวงกลมคล้ายโดม  เป็นกล้องท่ีติดส าหรับพื้นท่ีท่ี
ต้องการความสวยงาม  เมื่อติดตั้งแล้วดูเรียบร้อย  ไม่สะดุดตา  เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีแสงสว่าง
ตลอดเวลา  เช่นเดียวกับกล้องมาตรฐาน  จุดเด่นของกล้องคือ   สามารถหมุนปรับมุมกล้องได้
รอบตัว  ตลอด  360  องศา  นิยมน ามาติดตั้งภายในอาคาร  เนื่องจากรูปลักษณะของตัวกล้องมีความ
สวยงาม  ดูไม่สะดุดตามากนัก  มีให้เลือกหลากหลาย  เช่น  แบบปกติ  แบบมองย้อนแสง  แบบใช้ในท่ีมี
แสงสว่างน้อยได้ดี  หรือแบบสามารถมองเห็นในท่ีมืดได้  ซึ่งอย่างหลังจะเป็นกล้องท่ีมี  Infrared  ติดตั้ง
ภายในตัวกล้องวงจรปิด 
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ประเภทที่ 4 กล้องวงจรปดิ แบบ Speed  Dome  Camera 
 

มีความสามารถในการหมุนรอบตัวเองได้  (Pan  /  Tilt  /  Zoom)  ท้ังก้ม  เงย  หรือซูม
ภาพ  มีท้ังท่ีเป็นแบบติดตั้งภายนอกอาคาร  และติดตั้งภายในอาคาร  เหมาะส าหรับติดตั้งเพื่อตรวจตรา
บริเวณโดยรอบของพื้นท่ี  การสั่งการหรือควบคุมกล้อง  Speed  Dome  ต้องสั่งโดยเครื่องบันทึก  หรือ
สั่งจากคีย์บอร์ดควบคุม  สามารถติดตั้งได้ดีท้ังในอาคารและนอกอาคาร  โดยส่วนใหญ่มักติดไว้ด้านนอก
อาคารระดับสูงจากพื้นดินเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นท่ีดีขึ้น   การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบสปิดโดม
ภายนอกอาคาร  ต้องใช้  Housing  หรือตัว  Body  ท่ีสามารถทนต่อสภาพอากาศและน้ าฝนได้ดี  เพื่อ
ป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับตัวกล้องวงจรปิด 
 

 

 


