
1 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการผลิตน้ำประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

บทที่ 1 บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมา/ความสำคัญ 
 กระบวนการผลิตน้ำน้ำประปาและการควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นกระบวนการหลักการผลิตน้ำประปา

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ งานประปาและสุขาภิบาล ซึ้งคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้
จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตน้ำประปา และการปฏิบัติงานด้านการผลิตรวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำประปาใน
ด้านต่างๆ ทั้งน้ำดิบและน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพสูง เป็นไปตามเกณฑ์ และปลอดภัยต่อสุขภาพ 
เหมาะสำหลับนำไปใช้ในการอปโภคและบริโภค 

1.2 วัตถุประสงค์ 
          การจัดทำคู่มือกระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                 1.2.1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
                 1.2.2. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่
กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
                 1.2.3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการนั้นๆ และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน 
                 1.2.4. เพื่อให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกขั้นตอน 
                 1.2.5. เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทวนความถูกต้องของการปฏิบัติงาน 
         1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานการะบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ 
           กระบวนการผลิตนำ้ประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ จะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแตก่ารสบูนำ้ดิบเข้าระบบผลติ
น้ำประปาจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการผลิต ได้น้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ภายในมหาลัยอุบลราชธานีอย่าง
เพียงพอต่อความต้องการ 
 
ตารางที่ 1.1 รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทำงาน 
 

ชื่อกระบวนการทำงานย่อย รายระเอียดของงาน ผู้รับผดิชอบ 
1. ระบบน้ำดิบ - ระบบสูบน้ำดิบ - งานประปาและสุขาภิบาล 
2 ระบบผลิตน้ำประปา - กวนเร็ว 

- หอแบ่งน้ำ 
- การกวนช้า 
- การตกตะกอน 
- การกรอง 
- การฆ่าเช่ือโรค 
- ถังน้ำใส 
- หอถังสูง 

- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
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ชื่อกระบวนการทำงานย่อย รายระเอียดของงาน ผู้รับผดิชอบ 
- ระบบสูบจ่ายน้ำรงดันสูง - งานประปาและสุขาภิบาล 

3 กระบวนการจัดการสารเคมี - การจัดเก็บและการเบิกจ่ายสารเคมี 
- การเตรียม-การจ่ายสารเคมี 
- ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 

- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 
 

4 กระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำ - ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ 
 - ควบคุมคุณภาพน้ำในระบบผลิต 

- งานประปาและสุขาภิบาล 
- งานประปาและสุขาภิบาล 

 
         1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
                1.4.1 แหล่งน้ำดิบ หมายถึง อ่างเก็บน้ำดิบ แหล่งน้ำผิวดินที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา 
                1.4.2 ระบบส่งน้ำดิบ หมายถึง กระบวนการในการลำเลียงน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบไปยังระบบผลิต
น้ำประปา 
                1.4.3 ระบบสูบน้ำดิบ หมายถึง ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับ
น้ำดิบและส่งน้ำดิบไปยังระบบผลิตน้ำประปา 
                1.4.4 ระบบผลิตน้ำประปา หมายถึง ซึ่งรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ใน
การผลิตน้ำประปาและส่งน้ำประปาไปยังระบบจ่าย 
                 1.4.5 กำลังผลิตน้ำประปา หมายถึง ปริมาณน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งหักปริมาณน้ำสูญเสีย
ต่างๆ ในกระบวนผลิตแล้ว 
                 1.4.5 คุณภาพน้ำประปา หมายถึง คุณภาพน้ำประปาที่กำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาที่
กำหนด 
                 1.4.6 ระบบจ่ายน้ำประปา หมายถึง ระบบที่นำน้ำที่ผลิตได้จากระบบผลติน้ำประปาเพ่ือส่งไปยังจดุ
ใช้น้ำต่างๆ 
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บทที่ 2 ระบบผลิตน้ำประปาทั่วไป 
 

        2.1 หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัิงานในระบบผลติน้ำประปา 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคในการปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพของน้ำประปา และเป้นความจำเป็น
มาตรฐานสากล และสอดคล้องตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) การปรับปรุง
แก้ไขข้อแนะนำมาตรฐานสากลด้านน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลก ฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 2011 ภาคผนวกที่ 1 ปี ค.ศ. 
2017 รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการมีน้ำประปาที่สะอาด และปลอดภัย
ในการอุปโภคบริโภค 

สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงไดด้ำเนนิการตรวจสอบคณุภาพน้ำประปา จาก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ตามมาตรฐานดงันี้ 
ตารางที่ 2.1 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา 
 

รายการ (Parameters) 
หน่วย 

(Units) 
มาตรฐานคุณภาพ

น้ำประปา 

1. คุณลักษณะทางกายภาพ 
 สีปรากฎ (Appearnce Colour) 
 รสและกลิน่ (Taste and odour) 
 ความขุน่ (Turbidity) 
 ความเปน็กรด-ด่าง (pH) 

Pt-Co Unit 
- 

NTU 
- 

ไม่เกิน 15  
ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ  

ไม่เกิน 4 NTU  
6.5-8.5  

2. คุณลักษณะทางเคม ี

 ของแข็งที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total dissolved solids) mg/l ไม่เกิน 600 
 เหล็ก (Iron) mg/l ไม่เกิน 0.3 
 แมงกานสี (Manganese) mg/l ไม่เกิน 0.3 
 ทองแดง (Copper) mg/l ไม่เกิน 2.0 
 สังกะสี (Zinc) mg/l ไม่เกิน 3.0 
 ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO3) mg/l ไม่เกิน 300 
 ซัลเฟต (Sulfate) mg/l ไม่เกิน 250 
 คลอไรด์ (Chloride) mg/l ไม่เกิน 250 
 ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/l ไม่เกิน 0.7 
 ไนเตรทในรปูไนเตรท (Nitrate as NO) mg/l ไม่เกิน 50 
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รายการ (Parameters) 
หน่วย 

(Units) 
มาตรฐานคุณภาพ

น้ำประปา 

 ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์ (Nitrite as NO) 
 
 
 

mg/l ไม่เกิน 3 

3. คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา 
 โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform bacteria) ต่อ 100 

ml  
ไม่พบ 

 อี โคไล (E.coli) ต่อ 100 
ml  

ไม่พบ 

 สแตฟฟลิโลค็อกคสั ออเรียส (Staphylococcus aureus) ต่อ 100 
ml  

ไม่พบ 

 แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ต่อ 100 
ml  

ไม่พบ 

 คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส ์(Clostridium perfringens) ต่อ 100 
ml  

ไม่พบ 

4. สารพิษ 
 ปรอท (Inorganic mercury) mg/l ไม่เกิน 0.001 
 ตะก่ัว (Lead) mg/l ไม่เกิน 0.01 
 สารหนู (Arsenic) mg/l ไม่เกิน 0.01 
 ซีลีเนยีม (Selenium) mg/l ไม่เกิน 0.01 
 โครเมียม (Chromium) mg/l ไม่เกิน 0.05 
 แคดเมียม (Cadmium) mg/l ไม่เกิน 0.003 
 แบเรียม (Barium) mg/l ไม่เกิน 0.7 
 ไซยาไนด์ (Cyanide) mg/l ไม่เกิน 0.07 
5.สารเคมีที่ใชป้้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
 อัลดรนิและลดริน (Aldrin and Dieldrin) ug/l ไม่เกิน 0.03 
 คลอเดน (Chlodane) ug/l ไม่เกิน 0.003 
 ดีดีที่ (DDT) ug/l ไม่เกิน 1 
 เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอรอ์ีพอกไซด ์
 (Heptachlor and heptachlor epoxide) 

ug/l ไม่เกิน 0.003 

 เฮกซะคลอโรเบนซีน (Hexachlorobenzene) ug/l ไม่เกิน 1 
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รายการ (Parameters) 
หน่วย 

(Units) 
มาตรฐานคุณภาพ

น้ำประปา 

 ลินเดน (Lindane) ug/l ไม่เกิน 2 
 เมททอกซิคลอร์ (Methoxychlor) ug/l ไม่เกิน 20 
6. ไตรฮาโลมีเทน 
 คลอโรฟอรม์ (Chloroform) ug/l ไม่เกิน 300 
 โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethane) ug/l ไม่เกิน 60 
 ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Dibromochloromethane) ug/l ไม่เกิน 100 
 โบรโมฟอร์ม (Bromoform) ug/l ไม่เกิน 100 
 ผลรวมอตัราส่วนไตรฮาโลมีเทน (Sum of ratio) ug/l ไม่เกิน 1 
7. สารกัมมันตภาพรังส ี
 ความแรงรวมรังสีแอลฟา (Gross alpha activity) Bq/l ไม่เกิน 0.5 
 ความแรงรวมรังสีเบต้า (Gross beta activity) Bq/l ไม่เกิน 1 

 
หมายเหตุ : คลอรีนคงเหลือในระบบจ่ายน้ำประปาไมน่้อยกวา่ 0.2 mg/L 
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2.2 กระบวนการผลิตนำ้ประปาผิวดิน 

            กระบวนการผลิตน้ำประปาจากระบบประปาผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. เริ่มจาก
การสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำ (อ่างเก็บน้ำหนองอีเจม )เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ำเพื่อกำจัดตะกอนความขุ่น โดยน้ำดิบจะถูกส่ง เข้าสู่ระบบสร้างตะกอน (ระบบกวนเร็ว) โดยเติมสารละลาย
สารส้มและสารละลายปูนขาวลงในเส้น ซึ่งต่อเข้ากับท่อน้ำดิบ เพื่อทำลายเสถียรภาพความขุ่นที่ปนอยู่ในน้ำดิบ 
(การเติม สารละลายปูนขาวขึ้นอยู่กับค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ในน้ำดิบ เนื่องจากสาร pac จะทำปฏิกิริยากับ 
ความเป็นด่าง หากน้ำดิบมีค่าความเป็นด่างเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องเดิมปูนขาว แต่หากน้ำดิบมีความเป็น ด่างไม่
เพียงพอ pH จะลดต่ำกว่า 6.5 จึงจำเป็นต้องเดิมสารละลายปูนขาวเพื่อรักษาระดับ pH ให้อยู่ ในช่วงที่เหมาะสม 
ด้วยการเปิดเครื่องจ่ายสารละลายสารส้มและสารละลายปูนขาวพร้อมกับการ เดินเครื่องสูบน้ำดิบ หลังจากนั้นน้ำ
จะไหลเข้าลังรวมตะกอน (ระบบกวนช้า) เพื่อให้ความขุ่นที่ถูกทำลาย เสถียรภาพแล้ว รวมตัวกันเป็นก้อนตะกอน
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ฟล็อค (floc) ตะกอนบางส่วนจะตกลงสู่ ก้นถัง จากนั้นน้ำที่มีตะกอนปนอีกส่วนหนึ่งจะไหล
ออกจากถังรวมตะกอนเข้าสู่ถังตกตะกอน น้ำที่ไหลเข้า สู่ถังตกตะกอนจะมีความเร็วลดลง เนื่องจากถังตกตะกอนมี
ขนาดใหญ่กว่า ทำให้ตะกอนที่ปนมากับน้ำตก ลงสู่ก้นถังตกตะกอน น้ำใสจากด้านบนจะไหลออกจากถังตกตะกอน
เข้าสู่ถังกรองทราย เพื่อกรองตะกอน ขนาดเล็ก น้ำที่ผ่านการกรองแล้ว จะไหลเข้าสู่ถังน้ำใส ในขณะเดียวกันจะ
เดิมสารละลายคลอรีนลงในถัง น้ำใส ด้วยเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ถังน้ำใสเป็นถัง
ปฏิกิริยาซึ่งจะมีระยะเวลาใน การทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับคลอรีนไม่น้อยกว่า 20 นาที (ตั้งแต่น้ำเข้าถังจนออก
จากถัง) เมื่อน้ำเกือบ เต็มถังน้ำใส เครื่องสูบน้ำดี เพื่อสูบนน้ำจากถังน้ำใสขึ้นสู่หอถังสูงและสูบจ่ายน้ำเข้าท่อ
ประธานน้ำจะไหลไปตามเส้นท่อภายในมหาลัยอุบลราชธานี ขณะเดียวกันนั้น เครื่องสูบน้ำดิบก็ยังสูบน้ำเข้าสู่
ระบบผลิตและทำการกรองต่อไปตามปกติ จนเมื่อน้ำเกือบเต็มถังเก็บน้ำถังใส จึงทำการปิดเครื่องสูบน้ำดิบและ
เครื่องจ่ายสารเคมี และเมื่อน้ำในถังใสลดลง 1/3 ให้เปิดเครื่องสูบน้ำดิบและเครื่องจ่ายสารเคมี ในส่วนเครื่องสูบ
จ่ายน้ำประปานั้นทำงานตลอด 24 ชั้วโมงโดยสลับกันทำงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งกระบวนการผลิตน้ำประปาของ
ระบบประปาผิวดินขนาดอัตราการผลิต 100 ลบ. ม./ชม. จะมีรูปแบบการทำงานเช่นนี้ไปเรื่อย 
             
 
2.3 กระบวนการผลิตนำ้ประปา 
  ระบบผลิตน้ำประปา กว่าจะมาเป็นน้ำประปาที่ใช้งานได้ จะมีขั้นตอนในการกำจัดสารแขวนลอย
และฆ่าเชื้อ เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำประปาที่นำไปใช้อุปโภคบริโภค จะสะอาดและปลอดภัยซึ่ง กระบวนการผลิต
น้ำประปา จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้ 
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รูปภาพที่ 2.1 ระบบการผลิตน้ำประปา 
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        2.4 องค์ประกอบและหน้าที่ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังผลติ 100 ลบ.ม. / ชม 
 หลังจากทราบกระบวนการผลิตน้ำประปาของระบบประปาผิวดินขนาดอัดตราการผลิต 100 ลบ.ม./
ชม. แล้ว ผู้ปฏิบัติงานการผลิตจำเป็นต้องทราบถึงหน้าที่ขององค์ประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปา ดังนี้ 
  2.2.1 ระบบน้ำดิบ ประกอบด้วย 
   แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองอีเจมมีความจุประมาณ 900,000 ลบ .ม เป็น
แหล่งน้ำที่นำน้ำมาผลิตน้ำประปาหลกัและอ่างเก็บน้ำสำรอง อ่างเก็บน้ำร่องก่อเป็นอ่างเก็บน้ำสำรองจะส่งน้ำมายัง
อ่างเก็บน้ำหลักด้วยครองส่งน้ำในยามที่น้ำไม่พอผลิตเพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการผลิตเป็นน้ำประปาในแต่ละ
รอบปี เช่นรูปภาพที่ 2.2 และ 2.3 ที่เสดงที่ตั้งอ่างเก็บน้ำและคลองส่งน้ำ 
 

   
 
               รูปภาพที่ 2.2 อ่างเก็บน้ำหนองอีเจม        รูปภาพที่ 2.3 อ่างเก็บน้ำร่องก่อและคลองส่งน้ำ 
 

โรงสูบน้ำดิบแรงดันต่ำ  ใช้ส ูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินส่งไปผลิตเป็นน้ำประปามี
องค์ประกอบดังนี้ 

- เครื่องสูบน้ำดิบ แบบหอยโข่ง ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส ขนาด 1.5 แรงมา้ 
จำนวน 2 เครื่อง 

- ชุดจ่ายสารโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว (Liquid Poly Aluminum Chloride, 
PAC) แบบกำหนดอัดตราการจ่ายสารเคมีได้ ตามอัดตราที่ต้องการจ่ายสารเคมีทีมีหน้าที่จ่ายสารเคมีเข้าเส้นท่อ
ตามที่กำหนดอัดตราที่กำหนด 

- ชุดจ่ายปูนขาว แบบกำหนดอัดตราการจ่ายสารเคมีได้ ตามอตัราที่ต้องการจ่ายสารเคมี
ทีมีหน้าที่จ่ายสารเคมีเข้าเส้นท่อตามที่กำหนดอัดตราที่กำหนด เช่นรูปภาพที่ 2.4 2.5 และ2.6 2.7 ที่แสดงถึง
ที่ตั้งโรงสูบน้ำดิบและเครื่องสูบน้ำดิบ และชุดจ่ายสารเคมีที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการปรับปรุงน้ำดิบ 
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รูปภาพที่ 2.4 โรงสบูแรงดันตำ่ 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.5 เครื่องสูบน้ำดบิแบบหอยโขงขนาด 1.5 แรงม้าและตู้ควบคมุ 
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      รูปภาพที่ 2.6 ชุดจ่ายสารโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์       รูปภาพที่ 2.7 ชุดจ่ายปูนขาวและมอเตอร์กวน 
 
                2.2.2 ระบบผลิต 
   โรงกรองน้ำประปา ระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถผลิต
น้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ซม โดยสามารถให้ทำงานแบบบังคับด้วยมือได้เช่นในรูปภาพที่ 2.8 
จะกล่าวถึงโรงกรองน้ำประปาซึ่งจะมีส่วนประกอบแยกย่อยในระบบผลิตอีก 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.8 โรงกรองน้ำประปาขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
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        ระบบสร้างตะกอน ออกแบบการกวนโดยปรับอัดตราการไหลของน้ำ เพื่อให้น้ำดิบไหล
ผ่านเกิดการปันป่วน ทำหน้าที่กวนเร็ว สารเคมี (ปูนขาวสาร pac และ อื่นๆ) เข้ากับน้ำดิบที่ไหลผ่าน เป็นกลไกทำ
ให้สารแขวนลอยในน้ำดิบลูกทำลายเสถียรภาพ 
         บ่อรวมตะกอน ทำหน้าที่กวนช้าน้ำดิบโดยให้น้ำที่ถูกผสมด้วยสารละลายสารส้มและ
สารละลายปูนขาวแล้วไหลผ่าน ทำให้สารแขวนลอยที่ถูกทำลายเสถียรภาพแล้วรวมตัวกันมีขนาดใหญ่และน้ำหนัก
เพิ่มขึ้น ตะกอนบางส่วนตกลงสู่ก้น 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.9 บ่อรวมตะกอน (กวนช้า) 
 

          บ่อตกตะกอน เป็นถังรูปทรงสี่เหลีย่มมผีนังก้ันกลาง มีช่องเช่ือมระหวา่งถังเพื่อปรับระดับ
น้ำ 2 บ่อให้เท่ากนั ทำหน้าที่รบัน้ำจากกังรวมตะกอน เนื่องจากถังตกตะกอนมีขนาดใหญ่ ความเร็วของน้ำทีไ่หลเข้า
ถังตกตะกอนลดลง ทำให้ตะกอนน้ำดบิที่มีขนาดใหญ่ตกตะกอนลงสู่ก้นถัง 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.10 บ่อตกตะกอน 
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         บ่อกรองทราย เป็นถังกรอง 3 มีขนาดอัตราการกรองรวม 100 ลบ.ม./ชม.ทำหน้าที่
กรองน้ำที่ไหลจากกังตกตะกอน ภายในถังกรองบรรจุทรายกรองและกรวดกรองเรียงเป็นชั้นๆ เพื่อ  ช่วยกรอง
ตะกอนความขุ่นขนาดเล็กของน้ำดิบที่หลุดมาจากถังตกตะกอน ให้ติดค้างบริเวณช้ันทรายกรอง 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.11 บ่อกรองทราย 
 

          ถังน้ำใส ถังน้ำใสมีหน้าที่กักเก็บน้ำที่ผ่านจากถังกรองน้ำมาเก็บไว้ในถังน้ำใส และสำรอง
น้ำสำหรับการสูบจ่ายในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้น้ำสูงสุด เช่น ช่วงเช้า หรือช่วงเย็น และมีหน้าที่เป็นบ่อสูบน้ำ
ให้กับเครื่องสูบน้ำดี ถังเก็บน้ำใสเป็นถังคอนกรีตจะอยู่ใต้ดิน เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำไม่ให้มีอุณหภูมิที่สูงเกนิไป 
ถังเก็บน้ำใสเก็บน้ำได้ 500 ลูกบาศก์เมตร การตรวจสอบถังน้ำใสตรวจสอบดูป้ายบอกปริมาตรน้ำในถังน้ำใสว่า
สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ ปริมาตรน้ำในถังน้ำใสตรงกับปริมาตรที่ป้ายบอกหรือไม่ ตัวเลขที่แสดงปริมาตรน้ำในถัง
น้ำใสจะต้องชัดเจน 

 

 
 

รูปภาพที่ 2.12 ถังน้ำใส 
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           ระบบฆ่าเชื้อโรค ระบบผลิตมีการจ่ายคลอรีนลงไปผสมกับน้ำที่ผ่านการกรองลงในถังน้ำ
ใส เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะมีหลงเหลืออยู่  และทำการจ่ายคลอรีนตลอดเวลาที่ทำการกรองน้ำ การเติมคลอรีนเข้า
ถังน้ำใสจะส่งผ่านเครื่องสูบจ่ายคลอรีน ก่อนจะส่งน้ำออกจ่ายจะตรวจสอบค่าคลอรีนด้วยอุปกรณ์การวัดแล ะ
อุปกรณ์ควบคุม ยี่ห้อ DULCOMETER® diaLog DACb ตามมาตรฐานของคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วน
ภูมิภาค ต้องมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือหรือคลอรีนทั้งหมดคงเหลือมีค่าอยู่ในช่วง 0.6-2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.13 ชุดจ่ายสารละลายคลอรีน 
 
                2.2.3 ระบบจ่ายน้ำ   
   ระบบจ่ายน้ำ เปน็การแจกจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่โรงผลติน้ำประปาแจกจ่ายไปทัว่ถึงทุก
อาคารใช้การจ่ายน้ำประปาใช้หอถังสูงรว่มกนักับเครื่องสูบนำ้แรงดันสูงซึ่งจะสามารถแจกจา่ยน้ำประปาด้วย
ปริมาณที่มากๆ ได้ ทั้งจากเครือ่งสูบน้ำและหอถังสูงไปพร้อมๆ กัน 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.14 โรงสบูน้ำประปาแรงดนัสูง 
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          เครื่องสูบน้ำดี เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้สูบน้ำจากถังน้ำใสเพื่อจ่ายน้ำประปา
ให้กับผู้ใช้น้ำ โดยปกติเครื่องสูบจ่ายน้ำประปาจะต้องทำงานตลอด 24 ชั้วโมง โดยเครื่องสูบจ่ายน้ำประปามี
ทั้งหมด 3 เครื่องสลับการทำงานตามความต้องการใช้น้ำประปา 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.15 เครื่องสูบจ่ายน้ำประปาแรงดนัสูงและตู้ควบคุม 
 

           เครื่องวัดค่าคลอรีนอิสระต้นทางและค่า PH มหีน้าทีว่ัดคา่นำ้ประปาปี่ผ่านการผลิต
ก่อนจะถูกส่งไปใช้อุปโภคบริโภค 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.16 เครื่องวัดค่าคลอรีนอสิระและค่า PH ต้นทาง 
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         ถังสูง หอถังสูงมีหน้าที่ สร้างแรงดันน้ำ และรักษาแรงดันน้ำให้คงที่ สม่ำเสมอในระบบ
ท่อจ่ายน้ำประปา เพื่อจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ส่วนน้ำที่สำรองไว้ในหอถังสูงจะมีหน้าที่ในการรักษาระยะเวลา
การทำงานของเครื่องสูบน้ำดี ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยปกติหอถังสูงมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 15-25 
เมตร ประโยชน์ของหอถังสูงนอกจากการจ่ายน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วยังใช้น้ำเพื่อการล้างหน้า
ทรายกรอง 
 

 
 

รูปภาพที่ 2.17 ถังสูง 
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บทที่ 3 การปฏิบตัิงานผลตินำ้ประปามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 3.1 การปฏิบตัิงานระบบผลติน้ำประปา 
 โดยทั่วไปการผลิตน้ำประปา นั้น นอกจากความสะอาดเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้ว
จะต้องมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน น้ำประปาที่สะอาดจะมองเห็น ทางกายภาพ เมื่ออยู่ในภาชนะ
ใส เช่น ถ้วยแก้ว หรือหลอดแก้ว เป็นน้ำที่ใส ไม่มีสี ไม่มีความขุ่น และตะกอนเจือปน จะบอกได้เลยทันทีว่า เป็นน้ำ
สะอาดและเมื่อทดลองดื่มหรือชิมดูปรากฏว่า ไม่มีรสใดๆ ยิ่งแน่ใจว่าน้ำนั้น เป็นน้ำที่สะอาด นั้นเป็นเพียงข้อสังเกต
โดยการสัมผัสทางกายภาพเบื้องต้นเท่านั้น แต่การจะนำน้ำผิวดินที่ มีสิ่งเจือปนโดยธรรมชาติ เช่น ตะกอนดิน
เหนียว วัชพืชและแร่ธาตุๆ มาผลิตเป็นน้ำประปาสะอาดได้ จะต้องมีขั้นตอนและกระบวนการต่างๆมากมาย จะใช้
การสัมผัสทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้อง มีการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบ เช่น ต้องรู้ว่าน้ำผิวดินมีความ
ขุ่นมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะใส่สารเคมี สารล้ม ปูนขาว ให้เหมาะสมเพื่อทำให้น้ำผิวดินตกตะกอนใสสะอาด และ
ต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใด ใน การสูบน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินขึ้นมาปรับปรุงคุณภาพรวมทั้งขั้นตอนการกรองและ
การฆ่าเชื้อโรค จะใช้ คลอรีนใส่ลงในน้ำประปาที่ผลิตมากน้อยเพียงใด เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตได้สะอาดปลอดภัย
จากเช้ือโรค ดังนั้น จะเห็นว่าการผลิตน้ำประปา ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการผลตินำ้ประปาเสียก่อน จึงจะ 
ดำเนินการผลิตน้ำประปาต่อไปได้อย่างลูกต้องตามหลักวิชาการ การเตรียมความพร้อมในการผลิต น้ำประปานั้น  
เป็นการตรวจสอบองค์ประกอบก่อนดำเนินการผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นแนวทางในการเริ่ม การผลิตน้ำประปาอย่าง
ตรวจสอบองค์ประกอบก่อนดำเนินการผลิตน้ำประปา ซึ่งเป็นแนวทางในการเริ่ม การผลิตน้ำประปาอย่าง 
 3.2 การตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ 
         ความเหมะสมต่อการรวมตะกอนของน้ำดิบการเดิมสารเคมีในน้ำดิบเพื่อให้เกิดกระบวนการ
สร้างตะกอนและรวมตะกอน ขึ้นอยู่กับระดับ pH และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ของน้ำดิบ หากน้ำดิบมีระดับ 
pH ที่เหมาะสม คือไม่น้อยกว่า6.5 และค่าความเป็นด่างเพียงพอก็ให้เดิมสารละลายสารล้มเพียงอย่างเดียว ไม่
จำเป็นต้องเติมปูนขาว ถ้าหากน้ำมีระดับ pH ต่ำกว่า 6.5 และค่าความเป็นด่างน้อย ในกรณีนี้จำเป็นต้องเดิมปูน
ขาว เพื่อปรับสภาพน้ำ ให้เหมาะสมต่อ การรวมตะกอน การตรวจสอบว่าน้ำมีสภาพเหมาะสมต่อการรวมตะกอน
หรือไม่ ในขั้นตอนการตรวจสภาพคุณภาพนำ้ดิบจะเก็บกลุ่มตัวแทนน้ำดบิสง่ตรวจเดือนละ 1 ครั้งโดยส่งไปที่หนว่ย
ทอสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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รูปภาพที่ 3.1 ใบรับรองผลการตรวจคณุภาพน้ำดิบ 
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 3.3 การปฏิบตัิงานในระบบนำ้ดิบ 
        ขั้นตอนการทำงานของโรงสูบน้ำแรงดนัต่ำประจำวนั 
                  3.3.1 ตรวจสอบระดับน้ำและบันทึกค่าระดับน้ำประจำวัน 
 

 
รูปภาพที่ 3.2 แผ่นวัดระดับนำ้ 

 
                  3.3.2 เปิดเครื่องสูบน้ำดิบเพื่อให้น้ำเข้าระบบผลิต ซึ่งจะเปิดครั้งละ 1 เครื่อง โดยสลับ
การทำงานครั้งละ1เครื่อง หากทำงานครบ 12 ชั่วโมง จะทำปิดเครื่องที่ 1 เปิดเครื่องที่ 2 สลับทำงาน เพื่อไม่ให้
เครื่องสูบทำงานหนักจนเกินไป บันทึกข้อมูลการทำงานทุกวัน โดยค่าแรงดันน้ำในเส้นท่อ 2. บาร์ โดยประมาณอัด
ตราการสูบจ่ายน้ำดิบอยู่ 87 ลบ.ม.ต่อ ช.ม.  
              - หมายเลขที่ 1 เกจวัดแรงดันน้ำในเส้นท่อ มีไว้เพื่อตรวจสอบปริมาตรน้ำเข้าระบบผลิต 
              - หมายเลขที่ 2 ประตูน้ำควบคุมปริมาตรน้ำเข้าระบบผลิต มีไว้เพื่อควบคุมปริมาตรน้ำ 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.3 ชุดควบคมุแรงดันน้ำเข้าระบบผลิต 
 
 

2 
1 
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                - เวลาเปิดเครื่องสูบน้ำดิบให้ตรวจสอบแรงดันน้ำว่าได้ค่าตามที่กำหนดหรือไม่  บันทึก
ข้อมูลประจำวัน 
                - เวลาเปิดเครื่องแล้วเครื่องทำงานแต่เกจวัดแรงดันไม่ขึ้นหรือแรงดันไม่ได้ท่ากับค่าที่ตั้ง
ไว้ให้ตรวจสอบชุดควบคุมแรงดันน้ำเข้าระบบผลิตว่าปกติหรือไม่ทำการแก้ไข บันทึกข้อมูลประจำวัน 
                  3.3.3 เปิดเครื ่องจ่ายสาร สารโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว (Liquid Poly 
Aluminium Chloride, PAC) โดยการจ่ายสาร PAC และการจ่ายปูนขาว เมื่อน้ำมีค่าความเป็นกรดมาก และ
บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลทุกวัน 
                 - ตรวจสอบอัดตราการจ่ายสารโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ว่าถูกต้องหรือไม่ 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.4 ตัวอย่างอัดตราการจ่ายสาร 
       

3.3.4 ประเมินการทำงานโรงสูบน้ำแรงดันต่ำ ในแต่ละวันวันละ 2 ครั้ง คือในช่วงเช้า
และช่วงบ่าย โดยทำการประเมินเสียง การสั่นสะเทือน ความร้อน การทำงานของเครื่องสูบ และประเมินเครื่องการ
จ่ายสาร PAC และปูนขาวว่ามีการทำงานปกติหรือไม่ 
                 3.3.5 รวบรวมข้อมูลการทำงานระบบน้ำดิบรายงานประจำสัปดาห์ เช่นตัวอย่างตาราง
บันทึกข้อมูลการเปิดปิดเครื่องสูบน้ำดิบว่าในหนึ่งสัปดาห์เครื่องสูบน้ำดิบทำงานกี่ชั้วโมง และเมื่อครบกำหนดที่
เครื่องทำงานจะมีตารางดูแลซ่อมบำรุง ดังรูภาพที่ 3.5 
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รูปภาพที่ 3.5 ตรารงบนัทึกการปฏิบตัิงานโรงสบูน้ำดิบที่ 2 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.6 ตารางแบบประเมินการทำงานโรงสูบน้ำรงดนัต่ำ 
 

จากวันท่ี ระยะเวลา

ถึงวันท่ี เวลาเปิด เวลาปิด เวลาเปิด เวลาปิด ท างาน เติม/ถัง ไม่เติม

ช.ม.

ช.ม.

ถัง

บันทึกการปฏิบัติงานโรงสูบน  าดิบท่ี 2  ระหว่างวันท่ี   1  มินายน    ถึงวันท่ี       เดือน กรกฏาคม 2565

P 1 ระยะเวลา
รายช่ือผู้เปิด รายช่ือผู้ปิด

P 2
รายช่ือผู้เปิด รายช่ือผู้ปิด

PAC
ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ

ท างาน

อัดตราการเติมสาร pac 0

เคร่ืองสูบน ้าดิบที่ 1 ท้างานรวม 0

เคร่ืองสูบน ้าดิบที่ 2 ท้างานรวม 0

เวลา ระดับ ชื่อ

ตรวจ น ้า ผู้

ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สอบ หนองอีเจม ตรวจสอบ

เสียง การส่ันสะเทือน ความร้อน เคร่ืองท้างาน

โรงสูบแรงดันต่ าท่ี 2

แบบประเมินการท างานโรงสูบน  าแรงดันต่ า ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี        ถึงวันท่ี        เดือน มิถุนายน พ .ศ. 2556

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

บันทึกเหตุการณ์

วันท่ี

P1 P2
PAC บูนขาว

เสียง การส่ันสะเทือน ความร้อน เคร่ืองท้างาน
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 3.4 การปฏิบตัิงานในระบบผลิต  
       ขั้นตอนการทำงานในระบบผลิตประจำวัน 
                 43.4.1 ตรวจสอบบ่อแบ่งน้ำทางกายภาพว่าปกตหิรือไม่ พร้อมบันทึกข้อมูล 
                        -ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพสีของน้ำปกตหิรือไม่ พร้อมบนัทึกข้อมลู 
                       - ถ้าลักษณะทางกายภาพสีของน้ำปกติ ให้บนัทึกข้อมลู 
                       - ถ้าลักษณะทางกายภาพสีของน้ำไมป่กติ ใหต้รวจสอบการ (ข้อ 2 ,3 ระบบน้ำดิบว่า
ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไข ) แลว้บันทึกข้อมูล 
                  3.4.2 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพขนาดตะกอนว่าขนาดปกตหิรือไม่ พร้อมบนัทึก
ข้อมูล 
                      - ถ้าลักษณะทางกายภาพขนาดตะกอนมีการก่อตัวหรือไม่ บนัทึกข้อมลู 
                      - ถ้าลักษณะทางกายภาพขนาดตะกอนไมม่ีการก่อตวัให้ตรวจสอบ (ข้อ 4.3.2 ,4.3.3   
การปฏิบตัิงานในระบบน้ำดิบวา่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไข ) แลว้บนัทึกข้อมลู 
                  3.4.3 ตรวจสอบบ่อรวมตะกอนทางกายภาพปกตหิรือไม่ พรอ้มบันทึกข้อมูลประจำวัน 
                      -  ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพขนาดตะกอนว่ารวมตัวใหญ่ขึ้นแสดงว่าปกติ พร้อม
บันทึกข้อมลูประจำวัน 
                      - ถ้าลักษณะทางกายภาพขนาดตะกอนไมม่ีการก่อตวัให้ตรวจสอบ (ข้อ 4.3.2 ,4.3.3    
การปฏิบตัิงานในระบบน้ำดิบวา่ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้แก้ไข ) แลว้บนัทึกข้อมลูประจำวัน 
                  3.4.4 ตรวจสอบบ่อตกตะกอนกายภาพปกตหิรือไม่ พร้อมบนัทึกข้อมลู 
                  - ตรวจสอบชั้นตะกอนบ่อตกตะกอนตะกอนอยู่ในระดับที่กำหนดให้ระบายตะกอนออก
พร้อมบนัทึกข้อมลูประจำวนั  
                   3.4.5 ตรวจสอบการกรองน้ำของบ่อกรองทราย ปกตหิรือไม่ พร้อมบนัทึกข้อมลู 
                  - ตรวจสอบระดบัน้ำในบ่อกรองทรายว่าน้ำผ่านกรองทรายไดด้ีหรือไม่ พร้อมบันทึก
ข้อมูลประจำวนั 
                  - ขั้นตอนการล้างหน้าทรายแบบย้อนกลับ 
    1) เปิดน้ำแรงดัน เพื่อให้น้ำเข้าสู่ระบบ (จุดที่ 1) 
    2) ปิดน้ำเข้าบ่อทรายกรอง (จุดที่ 2) 
    3) เปิดการระบายน้ำออก (จุดที่ 3) 
    4) ปิดน้ำที่เข้าถังใส (จุดที่ 4) 
    5) เปิดน้ำแรงดัน ให้น้ำผ่านหน้าทราย เพื่อล้างทำความสะอาด (จุดที่ 5) โดย
ใช้แรงดันน้ำล้างย้อนให้ช้ันทรายขยายตัวและพาเศษตะกอนที่ติดค้างในช้ันทรายหลุดออกไป  
    6) จากนั้นรอ 5 นาที หรือจนกว่าน้ำจะใส ไม่พบตะกอนหลงเหลืออยู่ 
    7) ทำการปิดน้ำแรงดัน (จุดที่ 5) 
    8) เปิดน้ำที่เข้าถังใส (จุดที่ 4) 
    9) ปิดการระบายน้ำออก (จุดที่ 3) 
    10) เปิดน้ำเข้าบ่อทรายกรอง (จุดที่ 2) 
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    11) ปิดน้ำแรงดัน ที่เข้าสู่ระบบ (จุดที่ 1) 
 

 
 

                  3.4.6 ขั้นตอนการทำความสะอาดโรงกรอง แต่ละครั้งให้ตรวจสอบระดับนำ้ถังเก็บน้ำใส
ว่าละดับน้ำ มีระดับน้ำเป็นเท่าไร่ อาทิเช่น น้อย ปานกลาง มาก  ถ้าระดับน้ำน้อยไปหาปานกลางไม่ควรล้างโรง
กรองเพราะว่าจะเติมน้ำไม่ทัน ถ้าน้ำในถังเก็บน้ำใสมากให้ล้างโรงกรองได้ทันทันที  
                      - ทำการปดิ ข้อ 2, 3, ในระบบน้ำดิบ 
                      - เปิดประตูระบายตะกอนบ่อแบ่งน้ำ บ่อรวมตะกอน บ่อตกตะกอน บ่อกรองทราย จน
หมด 
                      - ฉีดน้ำแรงดันตามผนัง บ่อแบง่น้ำ บ่อรวมตะกอน บ่อตกตะกอน บ่อกรองทรายเพื่อทำ
ความสะอาด 
                      - ปิดประตูระบายตะกอนบ่อแบ่งน้ำ บ่อรวมตะกอน บ่อตกตะกอน บ่อกรองทราย 
                      - ทำการเปิด ข้อ 2 ,3 , ในระบบน้ำดบิ เช่นรปูภาพที่ 2.7 2.8 กล่าวถึงการบันทึกการ
ปฏิบัติงานโรงกรองน้ำประปาอาทิเช่น มีการปล่อยตะกอนกน้ถังหรือไม่มีการทำความสาดรอบๆโรงกรองหรือไม
และมีการล้างหน้าทรายหรือไม่เป็นการบันทึกข้อมูลการทำงานเพื่อเก็บข้อมูลดำเนินการต่อไป 
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รูปภาพที่ 3.7  ตารางบนัทำการปฏิบตัิงานโรงกรองน้ำประปา 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.8 ตารางแบบประเมินการทำงานโรงกรองน้ำประปา 
 

 

รายช่ือผู้

ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ท า ไม่ท า ปฏิบัติงาน

บันทึกการปฏิบัติงานโรงกรองน  าประปาขนาด 100 ลบ.ม ต่อ ชั งโมง ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี      ถึงวันท่ี       มิถุนายน 2565

วันท่ี
ปล่อยตะกอนกนถัล ท าความสะอาดโรงกรอง ล้างหน้าทรายบ่อ 1 ล้างหน้าทรายบ่อ 2 ล้างหน้าทรายบ่อ 3

เวลา ผู้ตรวจสอบ

ช่ือผู้

ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ตรวจสอบ

แบบประเมินการท างานโรงกรองน  าประปาขนาด 100 ลบ.ม ต่อ ชั งโมง ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี       ถึงวันท่ี       เดือนมิถุนายน พ .ศ. 2565

แบบประเมินการท างานโรงกรองน  าประปาท่ี 2

วันท่ี
บ่อแบ่งน  า บ่อรวมตะกอน บ่อตกตะกอน บ่อกรองทราย 1 บ่อกรองทราย 3

เวลาท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ
บ่อกรองทราย 2
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        3.5 การปฏิบตัิงานถังเกบ็น้ำใส 
3.5.1 ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้ 
3.5.2 ตัดหญ้าทำความสะอาดโดยรอบถังน้ำใส 
3.5.3 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ำให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบปรมิาตรน้ำ

ในถัง และเพื่อใช้ดูว่ามีการรั่วไหลหรือแตกร้าวหรือไม่ 
3.5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากชำรุดรั่วซึมต้องซ่อม

หรือเปลี่ยนใหม่ 
 3.6 การปฏิบตัิงาน การเติมคลอรีนและการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
             3.6.1 การเตรียมสารละลายคลอรีน ควรเตรียมในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการฆ่าเช้ือ
โรค ความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนที่เติมในระบบประปา อยู่ในช่วงระหว่าง 2 -5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อให้มี
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ อยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากคลอรีนสามารถระเหยได้ ดังนั้น
จึงแนะนำให้เตรียมสารละลายคลอรีนให้ใช้หมดภายในระยะเวลา 1 วัน เพราะถ้าใช้ไม่หมดคลอรีนจะระเหยไป จะ
ทำให้ค่าความเข้มข้นของสารละลายคลอรีนลดลง และหากเติมสารละลายในอัตราเดิม จะทำให้ความเข้มข้นของ
สารละลายคลอรีนในน้ำประปาต่ำกว่าที่ควรจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคลดลง และสิ้นเปลืองผงปูนคลอรีน 
ทุกครั้งที่เตรียมสารละลายคลอรีนใหม่ ให้เทสารละลายคลอรีนที่เหลือจากก้นถังจ่ายสารละลายทิ้ง เพื่อให้ความ
เข้มข้นของสารละลายที่เตรียมใหม่เข้มข้นตามที่กำหนดไว้ 
   3.6.2 หลังจากจ่ายสารละลายคลอรีนในระบบประปาเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือปลายท่อของผู้ใช้น้ำที่อยู่ไกลที่สุดจากระบบประปาว่ามีปริมาณคลอรีน
หลงเหลืออยู่ระหว่าง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปให้ปรับตั้งอัตราการจ่ายใหม่จนเหมาะสม 
   3.6.3 กรณีที่มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่ามี
ปริมาณคลอรีนคงเหลือมากเกินไป ทำให้สิ้นเปลืองและอาจมีกลิ่นเหม็น ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีน
ลดลงร้อยละ 5 ในที่นี้คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ ร้อยละ 75 ของอัตราการจ่ายสูงสุด แล้ว
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังมากอยู่ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้กล่าวมา จนได้
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
   3.6.4 กรณีที่มีปริมาณคลอรีนหลงเหลือน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร แสดงว่ามี
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือน้อยเกินไป ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมด ให้ปรับอัตราการจ่ายสารละลาย
คลอรีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในที่นี้ คือปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนให้อยู่ที่ ร้อยละ 85 ของอัตราการจ่าย
สูงสุด แล้วดำเนินการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนหลงเหลือใหม่ ซึ่งหากยังน้อยอยู่ให้ปรับตั้งใหม่ตามวิธีที่ได้
กล่าวมา จนได้ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้าปรับอัตราการจ่ายสารละลายคลอรีนจนถึง
อัตราการจ่ายสูงสุด (ร้อยละ 100) ปริมาณคลอรีนหลงเหลอืยังน้อยกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เพิ่มความเข้มข้น
ของสารละลายคลอรีนที่เติมลงในระบบประปา เช่น เดิม มีการเติมสารละลายคลอรีนที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ให้เพิ่มเป็นความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พร้อมบันทึกข้อมูลประจำวัน 
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                 3.6.5 การตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  ก่อนจะสูบจ่ายน้ำออกจะมีการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยอุปกรณ์การวัดและอุปกรณ์
ควบคุม ยี่ห้อ DULCOMETER® 26ialog DACb ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ในช่วง 6.5-8.5 พร้อมบันทึกข้อมูลประจำวัน เช่นรูปภาพที่ 3.9 กล่าวถึง
การตรวจสอบบันทึกข้อมูลระดับน้ำถังใสค่า PH และค่าคลอรีนต้นทางว่าได้ค่าตามที่กำหนอหรือไม่ 
 

 
 

รูปภาพที่ 3.9 ตารางแบบประเมินการทำงานถังเกบ็น้ำถังใส ค่า PH และค่าคลอรนี 
 
         3.7 การปฏิบตัิงานโรงสูบน้ำประปาแรงดันสูง  
           โรงสบูจ่ายน้ำประปาแรงดนัสูงจะทำงานตลอด 24 ช้ัวโมง โดยจะสลับการทำงานตามความ
ต้องการใช้น้ำมากหรือน้อยโดยมีเครื่องสูบจ่ายน้ำประปาทั้งหมด 3 เครื่อง  
              4.7.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำประปาแรงดันสูง บันทึกข้อมูลประจำวัน
การทำงานของเครื่องสูบแรงดันสูงว่าในหนึ่งสัปดาห์เครื่องสูบน้ำทำงานกี่ช้ัวโมงและเมื่อครบกำหนดที่เครื่องทำงาน
จะมีตารางดูแลซ่อมบำรุง ดังรูภาพที่ 3.10 
 
 
 

ปรับปรุง ดี รับปรุง พอใช้ ดี

<6.50,>8.50 6.50 - 8.50 <0.50,>2.50 <0.50,>2.50 1 - 2.50

บันทึกการปฏิบัติงานการตรวจสอบถังเก็บน  าถังใส ค่าPH และค่าคลอรีน น  าประปาต้นทางประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี      ถึงวันท่ี       มิถุนายน 2565

หมายเหตุวันที่

ระดัยน ้าถังใส ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้าประปาต้นทาง ปริมาณคลอรีนคงเหลือต้นทาง (ppm)

นอ้ย ปานกลาง มาก
ชือ่ผู้ตรวจสอบ
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รูปภาพที่ 3.10 ตารางแบบประเมินการทำงานโรงสูบน้ำแรงดันสูง ประจำสปัดาห์ 
 
         3.8 การปฏิบัติงานหอถังสูง  
  หอถังสูงมีหน้าที่ สร้างแรงดันน้ำ และรักษาแรงดันน้ำให้คงที่ สม่ำเสมอในระบบท่อจ่ายน้ำประปา 
เพื่อจ่ายน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ ส่วนน้ำที่สำรองไว้ในหอถังสูงจะมีหน้าที่ในการรักษาระยะเวลาการทำงานของ
เครื่องสูบน้ำดี ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยปกติหอถังสูงมีความสูงจากพื้นดินประมาณ 15-25 เมตร ประโยชน์
ของหอถังสูงนอกจากการจ่ายน้ำประปาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วยังใช้น้ำเพื่อการล้างหน้าทรายกรอง 

 3.9 การปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมท่อเมนจ่ายน้ำประปา 
             4.9.1 จดบันทึกมาตรวัดน้ำระบบจ่ายน้ำประปาหลัก 
   4.9.2 ตรวจสอบขนาดท่อและแนวท่อตามแบบเพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและขยาย
แนวท่อในภายหลัง  
   4.9.3 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งประตูน้ำเพื่อสะดวกในการควบคุมการเปิด-ปิดท่อ
จ่ายน้ำ  
   4.9.4 เปิดประตนู้ำหวัดบัเพลงิและประตนู้ำระบายตะกอน เพื่อระบายสิ่งสกปรกและ
ตะกอนจากหอถังสูงและท่อเมนจ่ายน้ำ 
 

เวลา

ตรวจ

ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ สอบ

เสียง การส่ันสะเทอืน ความร้อน เคร่ืองทา้งานความร้อน เคร่ืองทา้งาน เสียง การส่ันสะเทอืน ความร้อน เคร่ืองทา้งาน

แบบประเมินการท างานโรงสูบน  าแรงดันสูง ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี       22   ถึงวันท่ี      28    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โรงสูบแรงดันสูง

วันที่

P 1 P 2 P 3

ชื อผู้ตรวจสอบเสียง การส่ันสะเทอืน
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รูปภาพที่ 3.11 ตารางจดบนัทึกข้อมูลมาตรวดัน้ำประปาประจำวัน 
 

วันท่ี ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-65 เม.ษ. 64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 1/9/19654 หมายเหุต

1 4079936 4135400 4192645 4246787 4289639 4326788 4373773 4423312 4476766 4527799 4580814 4635768

ปริมาณ/วัน 1200 1861 3285 1534 2681 1200 3278 1589 2568 1602 2297 2034

2 4081535 4137243 4194843 4248113 4291105 4328308 4375362 4424912 4477856 4529617 4582182 4637304

ปริมาณ/วัน 1599 1843 2198 1326 1466 1520 1589 1600 1090 1818 1368 1536

3 4082930 4139033 4196897 4249402 4292383 4330258 4377083 4426600 4479644 4531167 4583614 4639578

ปริมาณ/วัน 1395 1790 2054 1289 1278 1950 1721 1688 1788 1550 1432 2274

4 4083985 4140990 4198935 4250701 4293728 4332014 4378670 4428303 4481394 4532667 4585727 4641678

ปริมาณ/วัน 1055 1957 2038 1299 1345 1756 1587 1703 1750 1500 2113 2100

5 4084951 4143113 4200685 4252046 4294929 4333611 4380191 4430132 4483051 4534269 4587383 4643939

ปริมาณ/วัน 966 2123 1750 1345 1201 1597 1521 1829 1657 1602 1656 2261

6 4086215 4145118 4202498 4253325 4296715 4335200 4381980 4431923 4484862 4535831 4589039 4646402

ปริมาณ/วัน 1264 2005 1813 1279 1786 1589 1789 1791 1811 1562 1656 2463

7 4087907 4147209 4204061 4254745 4297971 4336799 4383762 4433602 4486550 4537512 4590708 4648435

ปริมาณ/วัน 1692 2091 1563 1420 1256 1599 1782 1679 1688 1681 1669 2033

8 4089291 4149131 4205516 4256092 4297971 4337612 4383762 4435200 4488394 4539277 4592308 4650648

ปริมาณ/วัน 1384 1922 1455 1347 0 813 0 1598 1844 1765 1600 2213

9 4091091 4151144 4207488 4257381 4297979 4338352 4385498 4436787 4490335 4540957 4594048 4652678

ปริมาณ/วัน 1800 2013 1972 1289 8 740 1736 1587 1941 1680 1740 2030

10 4093013 4153144 4209453 4258806 4299030 4339822 4387618 4438639 4492153 4542546 4595901 4654665

ปริมาณ/วัน 1922 2000 1965 1425 1051 1470 2120 1852 1818 1589 1853 1987

11 4094613 4154899 4211456 4260111 4300130 4341382 4389267 4440516 4494013 4544171 4597689 4656528

ปริมาณ/วัน 1600 1755 2003 1305 1100 1560 1649 1877 1860 1625 1788 1863

12 4097622 4156871 4213422 4261463 4301149 4342946 4390867 4442128 4495669 4545750 4599388 4659239

ปริมาณ/วัน 3009 1972 1966 1352 1019 1564 1600 1612 1656 1579 1699 2711

13 4099213 4158540 4215429 4262832 4302434 4344526 4392440 4443935 4497381 4547334 4601188 4660802

ปริมาณ/วัน 1591 1669 2007 1369 1285 1580 1573 1807 1712 1584 1800 1563

14 4100931 4160702 4217186 4264077 4303623 4346015 4394275 4445656 4498981 4549359 4603043 4663217

ปริมาณ/วัน 1718 2162 1757 1245 1189 1489 1835 1721 1600 2025 1855 2415

15 4102768 4162899 4220699 4265506 4304863 4347543 4395905 4447335 4500864 4551143 4604838 4665604

ปริมาณ/วัน 1837 2197 0 1429 1240 1528 1630 1679 1883 1784 1795 2387

16 4105057 4164899 4220699 4266895 4306241 4349069 4396780 4448965 4502793 4552971 4606583 4667949

ปริมาณ/วัน 2289 2000 0 1389 1378 1526 875 1630 1929 1828 1745 2345

17 4106768 4167238 4222126 4268333 4307620 4350660 4399278 4450695 4505282 4554617 4608876 4670405

ปริมาณ/วัน 1711 2339 1427 1438 1379 1591 2498 1730 2489 1646 2293 2456

18 4108402 4169503 4223869 4269755 4308861 4352107 4400747 4452379 4507282 4556304 4610863 4672820

ปริมาณ/วัน 1634 2265 1743 1422 1241 1447 1469 1684 2000 1687 1987 2415

19 4109975 4171642 4225569 4271111 4310161 4354442 4402268 4454064 4509782 4557909 4612698 4675294

ปริมาณ/วัน 1573 2139 1700 1356 1300 2335 1521 1685 2500 1605 1835 2474

20 4112820 4173738 4227436 4272655 4311751 4356042 4403686 4455742 4512745 4559660 4614487 4675322

ปริมาณ/วัน 2845 2096 1867 1544 1590 1600 1418 1678 2963 1751 1789 28

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตรรางบันทึกมิเตอร์เมนประปา
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รูปภาพที่ 3.12 ท่อประทานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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บทที่ 4 การดำเนินการด้านความปลอดภัย 
 
 4.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
  การทำงานภายใต้ระบบความปลอดภัยที่ดีย่อมสง่ผลถึงประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
ช่วยลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติหรือผูค้วบคุมจะต้องบริหารจัดการ
โดยอาศัยหลัก 3E ได้แก่  
  - Engineering อาศัยความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นำมาใช้ในการออกแบบโครงสร้างของ
สถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ทางเข้า-ออก ระบบไหลเวียนอากาศ ระบบน้ำ-ไฟ เป็นต้น  
  - Education การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงาน เช่น เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ เรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์จากการใช้สารเคมีหรือ
ปลูกฝังและสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยตลอดเวลา 
  - Enforcement ต้องมีการออกกฎหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานที่
ปฏิบัติงานซึ่งต้องมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบผ่านการประชุมการฝึกอบรมหรือการติดป้ายประกาศ 
        4.1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเดินเครื่องสูบน้ำ 
   - สวมถุงมือหนังและสวมรองเท้านิรภัย แต่งกายให้เรียบร้อย ชายเสื้อสวมทับในกางเกง 
และหากใส่เสื้อเช้ิตแขนยาวต้องติดกระดุมแขนเสื้อให้ครบทุกเม็ด  
   - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือแรงดันไฟฟ้าว่าครบเฟสหรือไม่ หรือติดตั้ง
อุปกรณ์ Phase Protection ช่วยตรวจสอบสถานะ หากไม่ครบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าตรวจสอบทันที  
   - ตรวจสอบความถูกต้องของกระแสไฟฟ้า (A)  
   - สภาพความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ เช่น การยึดของแท่นเครื่องสูบน้ำ ขันน็อตทุกตัวให้
แน่น ติดตั้งตะแกรงครอบส่วนที่เครื่องจักรหมุนได้ให้มิดชิด (Safety Guard)  
   - ตรวจสอบจุดรั่วไหลทางท่อดูดและท่อส่ง และต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรือปิดทางประตูน้ำ  
   - พื้นที่ทำงานต้องแห้งไม่เปียกน้ำ  
   - ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณโรงสูบน้ำ 
       4.1.2 การปฏิบัติงานขณะเครื่องสูบน้ำทำงาน 
   - ฟังเสียงมอเตอร์และสังเกตการทำงานของเพลาถ้าผิดอย่าฝืน และหากเครื่องสูบน้ำมี
เสียงดังเกินกว่า 90 เดซิเบล(เอ) ให้สวมปลั๊กอุดหูหรือที่ครอบหูตลอดเวลาที่ทำงาน  
   - ไม่ควรปฏิบัติงานอยู่ตรงบริเวณโรงสูบน้ำ แต่ถ้าจำเป็นให้กั้นห้องเพื่อลดระดับเสียงดัง
กว่า 90 เดซิเบล(เอ) 
   - ตรวจสอบแรงขับอัตราสูบกระแสไฟฟ้าสถานะเครื่อง และแรงดันน้ำในเครื่องสูบน้ำ  
   - กรณีที ่ฉุกเฉินเครื ่องทำงานผิดปกติต้องปิดเครื ่องก่อนตรวจสอบ และติด Lock 
out/Tag out ก่อนทำการซ่อมทุกครั้ง  
   - ปฏิบัติตามข้อห้ามไม่เข้าใกล้เครื่องสูบน้ำเกินไปกว่าที่ตีเส้นล้อมรอบเครื่องสูบน้ำ  
   - การปิดเครื่องสูบน้ำ  
   - ปิดสวิตซ์เครื่องสูบน้ำ และยกเบรกเกอร์ลง  
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   - ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า อัตราการสูบกระแสไฟฟ้า สถานะเครื่องจักร  
   - ทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

4.1.3 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใช้สารเคมี (สารส้ม ปูนขาว โพลิอะลูมิเนียมคลอ
ไรด์ ชนิดเหลว) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
   - การขนย้ายสารเคมี (สารส้ม ปูนขาว โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว) เก็บไว้ในห้อง
เก็บสารเคมี 
   - ตรวจสอบสภาพภายนอกของภาชนะบรรจุสารเคมีว่าต้องไม่ผุไม่ฉีกขาดและยังไม่ถูก
เปิดใช้งานมาก่อน 
   - ตรวจสอบสภาพเส้นทางในการขนย้ายและรักษาความสะอาดและไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
เส้นทางในการขนสารเคมี 
   - สวมรองเท้านิรภัย ถุงมือ ผ้าชุดป้องกันสารเคม ี
   - ให้ยกเครื่องมือที่มีที่จับโดยเฉพาะ (ถ้ามี) 
   - ยกสารเคมีที่มีน้ำหนักมาก ให้ถูกต้องตามวิธีการยกที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
   - จัดวางเท้าให้ถูกต้องโดยการแยกเท้าข้างหนึ่งอยู่ด้านข้างสิ่งของ เท้าข้างที่เหลืออยู่
ด้านหลังสิ่งของ (ปกติเป็นเท้าข้างที่ถนัด)  
   - ย่อตัวนั่งงอเข่าข้างสิ่งของ โดยให้หลังอยู่ในแนวตรงคือไม่หลังงอหรือหลังค่อม (ไม่
จำเป็นต้องให้หลังตั้งฉากกับพื้น) ขณะยกให้พยายามทำหลังตรงไว้เสมอ 
   - จับของให้แน่นด้วยมือ ควรจับให้แนบในอุ้งมือ โดยให้นิ้วทั้งห้ากางออกแล้วจับสิ่งของ
ให้อยู่ในอุ้งมือ เพื่อให้กระชับแน่นที่สุด ถ้าสิ่งของมีเหลี่ยมหรือสัน ควรให้สันหรือเหลี่ยมนั้นอยู่ในอุ้งมือ  
   - การวางแขนและศอกให้แนบชิดลำตัว จะทำให้ได้กำลังยกมากกว่า แขนและศอกอยู่
ห่างลำตัว นอกจากนั้นควรวางแขนใหแ้นบกับสิง่ของที่จะยกดว้ย ถ้าของที่จะยกมีน้ำหนักมากต้องมีคนช่วยยก หาก
ยกไม่ไหวอีกต้องใช้เครื่องทุ่นแรง ช่วยปลอดภัยในการปฏิบัติงานควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ-สูง 
   4.1.4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใช้สารคลอรีน  
   - สวมถุงมือยางขณะเตรียมสารละลายคลอรีน  
   - แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายที่รัดกุม และปิดคลุมร่างกายให้มิดชิด เช่น สวมเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ เป็นต้น  
   - ควรมีผ้าปิดจมูก เพ่ือป้องกันการหายใจเอาฝุ่น ผงปูนคลอรีนเข้าไป  
   - ภายหลังการเตรียมสารละลายคลอรีนเสร็จ ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาด
หรืออาบน้ำชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที  
   - ในกรณีที่ผงปูนคลอรีนหรือสารละลายคลอรีน กระเด็นเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำ
ปริมาณมาก โดยเปิดน้ำให้ไหลผ่านหัวตาข้างที่ถูกสารละลายกระเด็นใส่แล้วรีบไปพบแพทย์ 
   - อาคารเก็บถังคลอรีนควรตั้งอยู่บนระดับเดียวกับพื้นดิน ภายในอาคารต้องแห้งและเย็น 
มีประตูแบบเปิดออกและควรมีทางเข้ามากกว่า 1 ทาง พื้นภายในต้องเรียบ มีหน้าต่าง เพื่อตรวจสอบการทำงาน 
โดยไม่ต้องเข้าไปในห้องคลอรีน ระบบระบายอากาศ ต้องติดตั้งอยู่ในระดับใกล้เคียงพื้นดิน ขณะเทสารควรสวม
แว่นตา ถุงมือ และชุดป้องกันอย่างรัดกุม ตู้ควบคุมไฟ ควรมีการจัดวางนอกห้องคลอรีนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน  
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   - การเก็บรักษาภาชนะบรรจุคลอรีน ควรวางถังคลอรีนบนพื้นเรียบแยกถังเปล่าและถังที่
มีคลอรีนออกจากกัน พร้อมมีป้ายแสดง ห้ามวางไว้ใกล้ระบบระบายอากาศของตัวอาคารหรือในที่ที่อาจถูกของ
หนักกดทับได้ ไม่ควรเก็บถังที่มีคลอรีนไว้นานเกิน 6 เดือน ต้องมีการเก็บรักษาคลอรีนที่ดี เพื่อคงคุณภาพของผง
ปูนคลอรีนไว้ เนื่องจากคลอรีนในผงปูนคลอรีน สามารถระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เรื่อย ๆ ดังนั้นการเก็บ
ผงปูนคลอรีน จึงควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น 
        4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
            - ตัวบุคลากรยังขาดความรู้เฉพาะทาง 
            - ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางและบุคลากรปฏิบัติงาน 
            - ขาดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบ/น้ำประปาเบื้องต้น 
            - สารละลายที่ใช้ในการสร้างตะกอนจ่ายไม่เพียงพอ โดยไม่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำดิบแยกสาร
แขวนลอยออกได้หมด ทำให้ขนาดของฟล็อก (Floc) มีขนาดเล็ก 
            - คลอรีนเมื่อมีความชื้นจะกัดกร่อนโลหะเกือบทุกชนิด เช่น บริเวณฝาปิดถังน้ำใส ทำให้ฝาปิดถัง
น้ำใสชำรุด และอาจทำให้เศษใบไม้หรือสิ่งแปลกปลอมตกลงไปภายในถัง ควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทนต่อการกัด
กร่อนของคลอรีน และเป็นอันตรายต่ออวัยวะของร่างกาย เช่น ตา จมูก ผิวหนัง เกิดอาการอักเสบ และบวมพอง 
ถ้าหากสูดดมเข้าไปในปริมาณมาก ทำให้หายใจไม่สะดวกและอาจตายได้ ต้องมีพื้นที่ที่ใช้งานได้สะดวกและมี
มาตรฐานป้องกันภัยจากคลอรีน และปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยการใช้คลอรีน 
  - การเติมคลอรีนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในบางครั้งคลอรีนในถังหมดช้า หมดเร็ว เพราะไม่มี
ความเสถียรในการจ่ายคลอรีนและกำหนดการไหลไม่ได้ ทำให้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือหรือคลอรีนทั้งหมด
คงเหลือ มีค่าต่ำกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร 
         4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
           - ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ฝึกฝน 
            - ศึกษาดูงาน 
            - รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาหาแนวทางแก้ไข 
        4.4 ข้อเสนอแนะ 
            -   
              บรรณานุกรม  
  - คูม่ือกระบวนการระบบผลิตน้ำประปา เล่มที่ 1 ภาคปฏบิตัิ งานประปาและสุขาภิบาล ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
                  - มาตรฐานคณุภาพนำ้ประปาของการประปาภูมิภาค 


