
สํานักงานบริหารกายภาพและสิÉ งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สํานักงานบริหารกายภาพและสิÉ งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

งานบาํบดันํÊาเสียและกําจดัขยะมูลฝอยมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี



งานบําบัดนํÊาเสียฯ

         มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีก่อตัÊงเมืÉอปี2533 มีพืÊนทีÉท ัÊงหมด 
5,128 ไร่ ในทอ้งทีÉตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี ภายในมหาวิทยาลยัประกอบดว้ยบริเวณส่วนการศึกษา 
ส่วนทีÉอยู่อาศยั ส่วนกีฬา แปลงทดลองทางการเกษตร พืÊนทีÉจดัการ
ผลประโยชน ์พืÊนทีÉสําหรบัระบบสาธารณูปโภคอนัไดแ้ก่ระบบผลิต
ประปา และบริเวณกําจดัขยะมลูฝอย ในปัจจุบนัและแนวโนม้ใน
อนาคตมหาวิทยาลยัจะมีนกัศึกษาและบุคลากรตลอดจนอาคารต่างๆ
เพิÉมขึÊนส่งผลใหป้ริมาณนํÊาเสียเพิÉมขึÊนตามมา มหาวิทยาลยัจึงก่อสรา้ง
ระบบรวบรวมและบําบดันํÊาเสียส่วนกลางเพืÉอรองรบัปริมาณนํÊาเสียทีÉจะ
เพิÉมขึÊนในอนาคต



ระบบบําบัดนํÊาเสียมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีระบบบําบัดนํÊาเสียมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

 เป็นระบบรวบรวมนํÊาเสียสู่ส่วนกลางแบบเติมอากาศและบึง
ประดิษฐ์



แหล่งทีÉมาของนํÊาเสียในมหาวทิยาลัยแหล่งทีÉมาของนํÊาเสียในมหาวทิยาลัย

 เขตทีÉพกัอาศยั เช่นหอพกันกัศึกษา ทีÉพกัอาจารยแ์ละบุคลากร
 เขตการศึกษา และจดัหาผลประโยชน ์เช่นอาคารเรียน อาคาร

สํานกังาน  หอ้งปฏิบติัการ และส่วนกีฬาและนนัทนาการต่างๆ
 เขตไร่ฝึกทดลองทางการเกษตร เช่นแปลงทดลองพืชไร่ พืชสวน 

และฟารม์ต่างๆ



ระบบรวบรวมนํÊาเสียระบบรวบรวมนํÊาเสีย

 เป็นระบบท่อรวบรวมทีออกแบบใหไ้หลไดเ้องตามแรงโนม้
ถ่วงของโลก และมีสถานีสูบส่งในกรณีทีÉมีความลึกเกิน 3.50 
เมตรเพืÉอง่ายต่อการซ่อมบํารุง และมีบ่อตรวจการระบายของ
นํÊาเสียเป็นระยะจนเขา้สรูะบบบําบดัส่วนกลาง



ระบบรวบรวมนํÊาเสียระบบรวบรวมนํÊาเสีย



ระบบบําบัดนํÊาเสีย

ขัÊนตอนการทํางานของระบบบําบดันํÊาเสีย



ตะแกรงกวาดขยะและบ่อสูบนํÊาเสียรวมตะแกรงกวาดขยะและบ่อสูบนํÊาเสียรวม

 ป้องกนัเศษขยะทีÉติดมากบันํÊาเสียก่อนทีÉจะสูบเขา้สู่บ่อเติมอากาศ
 สถานีสบูนํÊาเสียรวม ทําหนา้ทีÉสบูยกระดบันํÊาเสียจากบ่อสบูเขา้สู่บ่อ

เติมอากาศ 



บ่อเตมิอากาศ

Aerated Lagoon

ปริมาตรความจุ 6,756 ลบ.ม.ทาํหนา้ทีÉ เป็นหน่วยบาํบดัหลกัสาํหรบัการ
บาํบดันํÊาเสีย เป็นเครืÉ องเติมอากาศแบบทุน่ลอยมีเวลากกัเก็บทางชลศาสตร์ 
3 – 10 วนั



บ่อตกตะกอน

Setting Pond
บ่อตกตะกอน

Setting Pond
 มีจํานวน 2 บ่อ ขนาดกวา้ง 30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 3.4 เมตร 

มีปริมาตรความจุ 2,072 ลบ.ม. ทําหนา้ทีÉเป็นบ่อพกัเพืÉอใหต้ะกอน
แขวนลอยทีÉมาจากบ่อเติมอากาศตกตะกอนทีÉกน้บ่อและแยกนํÊาใส
ไปสู่หน่วยบําบดัอืÉน มีเวลากกัเก็บทางชลศาสตร ์0.5-2 วนั



บ่อบึงประดษิฐ์

Constructed  Wetland
 จาํนวน 1 บอ่ มีขนาดความกวา้ง 30 เมตร ยาว 115 เมตร ลึก 0.60 เมตร 

ปริมาตรความจุ 3,362 ลบ.ม. เวลากกัเก็บทางชลศาสตร์ 4-15 วนัการเติม
อากาศของบอ่บึงประดิษฐเ์กิดจากพืชนํÊา จากลมและการสงัเคราะหแ์สงของ
พืชเพืÉ อดูดซบัสารเคมีและสารอินทรียที์É ติดมากบัระบบและใชส้ตัวนํ์Êาเชน่ปลา 
หอยซึÉ งเป็นหนา้ดินควบคุมสารอินทรียเ์พืÉ อเพิÉ มประสิทธิภาพของระบบบาํบดั
นํÊาเสีย



บ่อกกัเกบ็สุดท้าย

Final  Pond
บ่อกกัเกบ็สุดท้าย

Final  Pond

 จาํนวน 1 บ่อ ขนาดกวา้ง 135 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 
1.80 เมตร ปริมาตรความจุ 5,558 ลบ.ม. ทําหนา้ทีÉกกัเก็บ
นํÊาทีÉผ่านการบําบดัแลว้เพืÉอระบายสู่แหล่งนํÊาสาธารณะต่อไป



การตรวจสอบคุณภาพนํÊาการตรวจสอบคุณภาพนํÊา

                         การตรวจสอบทีÉสําคญัมีดงันีÊ
1. ความเป็น กรด การตรวจสอบทีÉเห็น– ด่าง pH

2. ความตอ้งการออกซิเจนทางชีวเคมี , BOD

3. Total Suspended Solid (SS)

4. TKN

5. Gease&Oil



6. Sulfide เป็นก๊าซทีÉมีกลิÉนเหมน็ และสามารถติดไฟได ้สามารถพบได้

ในก๊าซชีวภาพทีÉเกิดจากการหมกั เช่น ก๊าซชีวภาพในฟาร์มหมู ซึÉ งก๊าซ

นีÊ นิยมนาํมาใชเ้ป็นก๊าซเชืÊอเพลิงหุงตม้ในครัวเรือน

7. Settleable Solid ตะกอนทีÉมีขนาดใหญ่และมีความถ่วงจาํเพาะ

สูงกวา่นํÊา   จะตกตะกอนรวมกนัทีÉส่วนล่างเนืÉองจากแรงโนม้ถ่วงของ

โลก

8. Total Dissolved Solids (TDS) หมายถึง ส่วนทีÉละลาย

ไดใ้นนํÊา   ซึÉ งส่วนมากไดแ้ก่ กรดอนินทรีย ์เช่น NaCl และ

สารอินทรียบ์างอยา่ง เช่น นํÊาตาล

การตรวจสอบคุณภาพนํÊาการตรวจสอบคุณภาพนํÊา



การตรวจสอบคุณภาพนํÊาการตรวจสอบคุณภาพนํÊา

                         การตรวจสอบทีÉสําคญัมีดงันีÊ
6. Sulfide    7. Settleable Solid

8. Total Dissolved Solids (TDS)
9. Total Colifome Bacteria จะบงชีÊ ถึงความสกปรก

ของน้ Ũา เนืÉองจากมีแบคทีเรียหลาย ชนิดทีÉก่อใหเ้กิดโรค

เกีÉยวกบัทางเดินอาหาร เช่น ไทฟอยด ์บิด และอหิวาห์ 

10 Fecal Colifome Bacteria อาศยัอยูใ่นลาํไส้ของ

คน และสตัวเ์ลือดอุ่น ถูกขบัถ่ายออกมากบัอุจจาระ



ตําแหน่งการเกบ็ตัวอย่างนํÊาเพืÉอการติดตามผลตําแหน่งการเกบ็ตัวอย่างนํÊาเพืÉอการติดตามผล

 ระบบบําบดันํÊาเสียมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีกําหนดตําแหน่งหา
ค่าพารามิเตอร ์6  ตําแหน่งดงันีÊ

    1. บ่อสบูรวม
    2. บ่อเติมอากาศ
    3. บ่อตกตะกอน
    4. บ่อบึงประดิษฐ์
    5. บ่อ Final . ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ



ตําแหน่งการหาค่าพารามิเตอร์ตําแหน่งการหาค่าพารามิเตอร์



การรายงานผลการปฏิบัติงานการรายงานผลการปฏิบัติงาน

 จดัเก็บขอ้มลูประจําวนั
 รายงานประจําเดือน เสนอหวัหนา้งาน
 รายงานประจําปี จดัทําโดยหวัหนา้งาน เสนอตามลําดบัต่อไป



เป็นสถานทีÉเรียนรู้ดูงานของนักศึกษาและหน่วยงาน

ภายนอก

เป็นสถานทีÉเรียนรู้ดูงานของนักศึกษาและหน่วยงาน

ภายนอก

 นักศึกษาฝึกงาน
 แหลง่ศึกษาทดลอง



นักศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยันักศึกษาจากหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั



การซ่อมบํารุงและดูแลระบบการซ่อมบํารุงและดูแลระบบ

 ตรวจสอบการทํางานของปัËมสบูนํÊา
 ตูค้วบคุมระบบ
 ระบบไฟฟ้า
 บ่อพกันํÊาเสีย



ทําความสะอาดบ่อตรวจระบายทาสีกนัสนิมทําความสะอาดบ่อตรวจระบายทาสีกนัสนิม



กาํจดัวัชพืชบ่อเกบ็นํÊาและบ่อบึงประดษิฐ์กาํจดัวัชพืชบ่อเกบ็นํÊาและบ่อบึงประดษิฐ์



ซ่อมรอยรั Éวบ่อตรวจระบายนํÊาเสียซ่อมรอยรั Éวบ่อตรวจระบายนํÊาเสีย



เปลีÉยนถ่ายนํÊามนัเครืÉอง เครืÉองเติมอากาศเปลีÉยนถ่ายนํÊามนัเครืÉอง เครืÉองเติมอากาศ



รณรงคง์านดา้นสิÉงแวดลอ้มรณรงคง์านดา้นสิÉงแวดลอ้ม

 ใชจุ้ลินทรียอี์เอ็มบําบดัสิÉงแวดลอ้มเช่นหอ้งนํÊาตามอาคารต่างๆบ่อ
นํÊาขา้งโรงอาหารกลาง บ่อขา้งตึกกิจกรรมนกัศึกษา และภายในระบบ
บําบดันํÊาเสีย


