
***  เก็บหลักฐานตัวจริงทุกครั้ง/หรือ สําเนา สี  ***

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่

๑. ตรวจสอบก่อนการติดต้ัง

๒. รื้อถอน ทําลาย

๓. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่

๔. ส่งมอบเครื่องปรับอากาศใหม่

๑.๑ ระบุเครื่องปรับอากาศและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
๑.๒ จัดทํา ใบตรวจสภาพก่อนการรื้อถอนเคร่ืองปรับอากาศ รายเคร่ือง
๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม ทุกฝ่าย
๑.๔ สําเนา ใบตรวจสภาพก่อนการร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๒ ชุด

๒.๑ แนะนําขั้นตอนการรื้อถอนและทําลายเคร่ืองปรับอากาศเดิม
๒.๒ รื้อถอนเคร่ืองปรับอากาศเดิม
๒.๓ ขนย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมไปสถานที่ท่ีอาคารกําหนด
๒.๔ ทําลายคอมเพลสเซอร์ด้วยการเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. 

พร้อมหักขั้วไฟ หรือจนกว่าจะไม่สามารถใช้งานคอมเพลสเซอร์ได้อีก
๒.๕ จัดทํา ใบส่งมอบซากเคร่ืองปรับอากาศเก่าที่รื้อถอนแล้ว รายเคร่ือง
๒.๖ ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม ใบส่งมอบซากเคร่ืองปรับอากาศเก่าที่รื้อถอนแล้ว

ทุกฝ่าย
๒.๗ สําเนา ใบส่งมอบซากเคร่ืองปรับอากาศเก่าท่ีรื้อถอนแล้ว จํานวน ๒ ชุด

๓.๑ แนะนําและตรวจสอบการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่
๓.๒ ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและถูกต้องตามระเบียบ

๔.๑ จัดทํา ใบตรวจประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องปรับอากาศ รายเคร่ือง
๔.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม ใบตรวจประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ

ทุกฝ่าย
๔.๓ สําเนา ใบตรวจประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน ๒ ชุด


