
1 - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมออก
- ทําลายคอมเพลสเซอร์ด้วยการเจาะรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 mm

- หักขั้วไฟ

3
- ตําแหน่งติดตั้งแข็งแรง (เปลี่ยนขาแขวนใหม่)
- ระยะห่างไม่น้อยกว่า 300 mm (ด้านหน้าและด้านข้าง)
- รูผ่านผนังลาดเอียงสู่ภายนอกอาคาร

(ใส่ท่อสลีป PVC ขนาด 2 นิ้ว)

5 - เปลี่ยนท่อทองแดง
ระหว่างคอยล์ร้อน/คอลย์เย็นใหม่
พร้อมฉนวน

2 - เปล่ียนเบรคเกอร์ใหม่
(Panasonic, Mitsubishi, Square D, ABB)

- ใช้สายไฟเมนเดิม
- เปล่ียนสายไฟระหว่างคอยล์ร้อน/คอยล์เย็น
ขนาด 1 sq.mm จํานวน 4 เส้น
(Bangkok Cable, Thai Yazaki, Thai wonderful)

7.1 - ใช้รางครอบท่อ PVC
- เดินท่อน้ํายาให้ต้ังฉากผนังอาคาร

7.2 - ใช้ประกับเหล็กอาบสังกะสีรัดท่อทองแดง
เข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างม่ันคง โดยมี
วัสดุยางหรือเทียบเท่าคั่นกลางระหว่างท่อ
ทองแดงและอุปกรณ์รองรับ

6 - เปลี่ยนท่อน้ําท้ิงใหม่ (ท่อเทาขนาด 6 หุน)
- หากท่ออยู่ในอาคารที่ไม่ปรับอากาศ
ต้องใส่ฉนวนหนา 9 mm

11 - ทําความสะอาดสถานท่ีติดตั้ง พร้อมซ่อมแซม ฝ้า ผนัง สี
- ย้ายเครื่องปรับอากาศเดิมไปพื้นท่ีท่ีเจ้าของอาคารกําหนด

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบคอนเดนซ่ิงแขวน)

4 - ชุดคอนเดนซ่ิง ติดตั้งไม่มีสิ่งกีดขวางทางลม
- ต้ังบนฐานท่ีม่ันคงแข็งแรง พร้อมวัสดุกันส่ัน
  (เปลี่ยนเหล็กขาแขวนใหม่ พร้อมยางรอง)
-ระยะห่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 300 mm 
(ตามสภาพหน้างาน หากพ้ืนที่ไม่อํานวย)


